KONSTRUKCJA.....

Jednostka cieptego powietrza jest
produkowana i dostarczana przez firme
ELBH Tyn nad Vltavou. Jest wykonana jako
sztywna rama w obudowie z ocynkowanej
blachy stalowej. Czescia od strony
zewnetrznego doprowadzenia czystego
powietrza jest wewnetrzna regulowana
zaluzja z przejsciem tagczacym z zewnetrzng
zaluzjg przeciwdeszczowg (nie jest ona
czescig jednostki), dalej jest podtgczony
ekran grzewczy z wyprowadzeniami do
podtaczenia do systemu rozprowadzenia
cieptego powietrza CO oraz wentylator
cieptego powietrza, od strony wewnetrznej
jednostka jest zakorczona kotnierzem do podtgczenia przewodow rurowych ttoczacych ciepte powietrze
oraz otworu wylotowego typu VV o duzej powierzchni (takze wyréb firmy ELBH) z filtrem czystego,
ogrzanego powietrza doprowadzanego do lakierni.

e Nagrzewnica ZLG zainstalowana w firmie ELK
(Plan& nad Luznici, CR).

FILTRACJA...

Ciepte powietrze jestdoczyszczane przez tkaning filtracyjng w wylocie o duzej powierzchni.

FUNKCJAIZASTOSOWANIE...

Jednostka cieptego powietrza typu ZLG pehni funkcje jednostki wymieniajacej zanieczyszczone
powietrze wysysane z lakierni do filtracji i odprowadzane do srodowiska zewnetrznego na czyste powiet-
rze (w sezonie grzewczym ogrzane). W tym zastosowaniu jest dostarczana zawsze w komplecie z
otworem wylotowym o duzej powierzchni, ktéry jest dodatkowo wyposazony w filtr doczyszczajacy
zasysanego powietrza po wyjsciu z ZLG. Jednostke mozna takze wykorzystac jako element grzewczy w
obiektach przemystowych. W tym przypadku jest wyposazona w standardowy otwor wylotowy. ZLG ma
zabezpieczenie przeciwmrozowe z napedem serwo do zamykania Zaluzji regulacyjnej przed wymien-
nikiem, wentylator jednostki jest wykonany w sposéb zabezpieczajgcy przed wybuchem (Strefa 1),
mozna jg wykorzysta¢ w uniwersalnym srodowiska. Jednostke osadza sie z reguly na konsolach w
Scianie nosnej przy otworze wejsciowym w celu doprowadzenia cieptego powietrza, jest podtagczona do
instalacji elektrycznej. Czescia jestrozdzielnia elektrycznaitgczace przewody powietrzne.

PARAMETRY TECHNICZNE.....
Parametry techniczne |Typ ZLG | ZLG 1| ZLG Il ZLG IV
dtugo$¢ (mm) 1570 1570 1870 1740
szerokos¢ (mm) 610 910 910 1220
wy soko$¢ z ramg (mm) 685 685 1060 1220
kréciec wiotu powietrza (mm) 550 x 550 685 x 685 850 x 850 850 x 850
kréciec wy lotu powietrza(mm) 550 x 550 685 x 685 850 x 850 850 x 850
wy dajno$¢ powietrza m¥hod. 5000 7000 10000 12000
moc cieplna (kW), podiagczenie wody UT 62,1 87,2 124,6 148
réznica temperatur (°C) te/t; -15/+22 -15/+22 -15/+22 -15/+22
medium (woda) - spadek temperatury (°C) 90/70 90/70 90/70 90/70
ci$nienie wody /ci$nienie pow. (mm v.s.) 670/14,3 600/10,9 550/10,2 770/12,3
ilos¢ wody (1) 1670 3740 5345 6600
moc silnika 1. predkosé (kW) 1,35 2,5 3,6 3,6
moc silnika 2. predkosci (kW) 1,5/0,37 2,2/0,51 3/0,625 4/0,75
podtaczenie wody 5/4" 5/4" 5/4" 5/4"
predkos$¢ powietrza na filtrach wy lotowy ch (m/s) 0,5 0,5 0,5 0,5
powierzchnia filtra wielkopowierzchniowego (m?) 2 4 6 8
ty p filtra wielkopowierzchniowego VV I VV I VV I VV IV
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KONSTRUKCJA.....

Wentylatory VFM sg jednostronnie ssgcymi
wentylatorami napedzanymi bezposrednio
silnikiem elektrycznym. Spiralna obudowa i
rama sg zespawane z blachy stalowej i
proflowanego tworzywa. Konstrukcja
spetnia wymogi CSN EN 13463-1:2002 i
CSN EN 13463-5:2004. Wentylatory sg
wyposazone, zgodnie z protokotem
okreslajagcym Srodowisko, albo w zwykty,
albo niewybuchowy silnik elektryczny.
Posiadajg ponadto zacisk uziemiajacy.

eWentylator VFM i filtr weglowy

WYKORZYSTANIE.....

Wentylatory VFM sg wykorzystywane do transportu gazu lub powietrza z zawartoscig par i/lub
gazow bez domieszek substanciji lepkich i sciernych. Wentylatory sg zawsze czescig technologicznej
catoscilakierniizawsze majg dotgczony suchyfiltr.
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ZAKLADY POWIERZCHNIOWEJ
OBROBKI WYROBOW....

Przy obrobce powierzchniowe;j
wyrobow powstajg state substancje zaniec-
zyszczajace (SSZ) i weglowodory w stanie
gazowym. Substancje odpadowe sg odprow-
adzane z przestrzeni miejsca pracy pod
ciSnieniem za posrednictwem rurowego
systemu odsysania i sg filtrowane do poziomu
ustawowych limitéw emisji z powietrza odprow-
adzanego do atmosfery. (Ustawa o ochronie
powietrza nr 86/2002 Sb. w obowigzujacym

brzmieniu) « Kompletny system wentylacji lakierni - firma ELK
(Plana nad Luznici, CR)

CZESC TECHNOLOGICZNA....

Celem rozwigzania technicznego lakierni jest osiggniecie takiego przeptywu powietrza w
lakierni, ktéry zapewni wysoka jako$¢ obrébki powierzchniowej (obnizy mozliwosé zapylenia juz polak-
ierowanych czesci), a co jest rownie wazne, takze spetnienie wymogoéw sanitarnych dot. powietrza w
miejscu pracy, okre$lonych w ustawie o ochronie zdrowia publicznego. (nr 258/00 SB. w brzmieniu
pozniejszych przepiséw). Odbywa sie to przede wszystkim dzieki utrzymaniu rownowagi cisnienia.
Wszelkie produkowane urzgdzenia czesci technologicznej lakierni spetniajg wymogi bezpieczehstwa
przeciwpozarowego i protokotu okreslajgcego warunki sSrodowiska i wptywy zewnetrzne.

USUWANIE STALYCH SUBSTANCJIZANIECZYSZCZAJACYCH....

Filtracja statych substancji zanieczyszczajacych (SSZ) odbywa sie za pomocg odsysajgce;j
suchej $ciany natryskowej (typ OSSS), ktéra zawiera kartonowy niepalny filtr, a doktadne doczyszczenie
nastepuje za pomocg filtra z nietkanego materiatu tekstylnego.

USUWANIE SUBSTANCJIGAZOWYCH.....

Chodzi o takie lotne zwigzki organiczne (LZO), ktére wychwytuje filtr chemiczny (typ FCH). Jest
on umieszczony w instalacji odsysajgcej za suchg sciang natryskowa. Wskutek przejscia przez wktadki
napetnione pochtaniaczem dochodzi do reakcji chemicznej i do filtracji zanieczyszczonego powietrza
trafiajgcego do atmosfery.

Te dwa stopnie filtracji gwarantujg uzyskanie takich ilosci substancji szkodliwych w emisjach do atmos-
fery, jakie spetniajg wymogi ustawy o ochronie powietrza i s zatwierdzone przez CIZP Praha (Czeska
Inspekcja Srodowiska Naturalnego) do produkgiii instalacjiw RCz.

WYMIANA ODSYSANEGO POWIETRZA....

Bardzo wazna do prawidtowego funkcjonowania catego ciggu technologicznego lakierni jest
wymiana odsysanego powietrza. Przeprowadza sie jg za pomocg jednostki cieptego powietrza (typ
ZLG), ktora jest potaczona zrozprowadzeniem CO. Jednostka ta jest w stanie rownowagi z wentylatorem
odsysajacym (ilos¢ powietrza). Jednostka cieptego powietrza zastepuje odessane powietrze, nastepnie
filtruje je dodatkowo z SSZ za pomocg otworu wylotowego o duzej powierzchni i w okresie zimowym
takze ogrzewa. Otwoér wylotowy o duzej powierzchni jest konieczny w celu zmniejszenia predkosci
przeptywu powietrzaiw ten sposob zapobiezenia krgzeniu pytu w lakierni.
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Systiemy edpylania w lakiermi

Widok z gory

deflektor - -~~~

filtr weglowy ----""

-- nagrzewnica ZLG

-- kanaty powietzra

- - filtr wielkopowierzchniowya VV

sucha éciana  --/ "~ ruszt podtogowy
natryskowa OSSS
Widok
przestrzenny
1
i
[ .
TYPY KOMPLETOW URZADZEN ODPYLAJACYCH W LAKIERN.L.....
Urzadzenia lakierni / Typ LAKIERNIA | LAKIERNIA I LAKIERNIA Il | LAKIERNIA IV
Wydajnosé (m®hod) 5000 6000-7000 9000-10000 12000-14000
Typ OSSS - rozmiary (m) | - 2x1 Il - 2,5x1 V -2,5x1,5 VI - 2,5x2
Il - 2,5x1 Il - 3x1 VI - 3x1,5 IX - 3x2
IV - 2x1,5 VIl - 2x2
Wentylator ssacy VFM-063-0350-K|VFM-071-0400-K|VFM-071-0450-K| VFM-071-0500-K]
Nagrzewnica powietrza 2LG | 2LG I ZLG Il 2LG IV
Filtr wielkopowierzchniowy VV I VV Il VV Il VV IV

Uwaga: Wentylatory odsysajace VFM i jednostki cieptego powietrza ZLG sg wykonane zgodnie z obow-
igzujacymi normami i przepisami dot. danego $rodowiska (silniki w wersji niewybuchowej zgodnie z
dyrektywa UE 94/9 WE /ATEX/ maks. Strefa 1, oznaczenie Ex |12 Gc, certyfikacja FTZU Ostrawa)
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e Odsavaci sucha stfikaci sténa s nabéhovymi plechy ve firmé Briklis
(Malsice, CR).

Sllclhersicianys lakieniniczer = yprOsSSS

KONSTRUKCJA.....

OSSS jest wyrobem produkowanym i dostarczany-
m przez firme ELBH Tyn nad Vltavou. Sciana jest wykonana
jako sztywna rama z blachy stalowej ocynkowanej z ramg
podstawy i zamontowanym blaszanym wystepem z przejsc-
iem do podigczenia rurociggu odsysajgcego. Ostona takze
jest wykonana z blachy ocynkowanej. Na zyczenie klienta
$ciana moze by¢ uzupetniona o blachy najazdowe. Wielkos-
¢ odsysajagcej powierzchni sciany zalezy od zyczenia
klienta.

FILTRACJA.....

Powierzchnia zasysajgca jest zaopatrzona w
dwustopniowg filtracje: wewnetrzna tkanina w ramie,

nietkany materiat tekstylny Amer Glas, Paint stop Green lub Orange, zewnetrzny dziurkowany filtr kartonowy, typ sktadany H
100, ANDREAE FILTRES, Szwajcaria. Ta dwustopniowa filtracja zapewnia odfiltrowanie statych czastek w filtrowanym,

odsysanym powietrzu ze skutecznoscig 98-95%.

FUNKCJAIZASTOSOWANIE...

Przewidywang funkcje sciany zapewnia zawsze zawarty w komplecie wentylator odsysajacy (tacznie z odsysajaca
instalacjg rurowa), o wydajnosci w zaleznosci od zasysajgcej powierzchni sciany. Odsysajgca sucha $ciana natryskowa jest
przeznaczona jako 1. stopien filtracji odsysanego powietrza z zaktadéw lakierni, tzn. do filtracji statych substancji zanieczyszc-
zajacych. Pierwszy stopien filtracji nalezy uzupetni¢ zawsze o 2. stopien filtracji chemicznej, typ FCH, ktéry jest przeznaczony
dofiltrowania lotnych weglowodoréw i takze jest produktem firmy ELBH.

INSTALACJA....

W pomieszczeniach wykonanych pod wzgledem budowlanym zgodnie z przepisami i normami. Mozliwe jest osad-
zenie na podtodze lub we wnece podiogowej z kratami stalowymi umozliwiajacymi przechodzenie. Czes$cig dostawy jest takze

rozdzielnia elektryczna.

SCHEMAT.....

deflektor ...

sucha $ciana

natryskowa
kanaty powietrza

wentylator ssacy

PROWADZENIE KANALOW
POWIETRZA WYLOTOWEGO
NA ZEWNATRZ

deflektor

sucha sciana ...
natryskowa '

-+ izolacja przeciwppoz.

\
§

---------- wentylator ssacy

P ruszt podtogowy

W
/) S podpodiogowa odsysajaca
przestrzen (wys. mm
//// / A 400
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PROWADZENIE KANALOW
POWIETRZA WYLOTOWEGO
WEWNATRZ (PRZYKLAD

Z RUSZTEM PODLOGOWYM)

PARAMETRY TECHNICZNE SCIAN LAKIERNICZYCH.....
D
=
m 7 i
Q
Ly
ay
— C ]
| A |
Oznaczenie ty pu OSSS| | OSSS Il | OSSS 111 | OSSS IV | OSSSV | OSSS VI | OSSS VII|OSSS VIII| 0OSSS IX
Wy miary $ciany 1x2m |25x1m| 3x1m |2x1,5mR5x1,5m3x1,5m| 2x2m |25x2m| 3x2m
A - szeroko$é mm 2000 2500 3000 2000 2500 3000 2000 2500 3000
B - wysoko$¢ mm 1000 1000 1000 1500 1500 1500 2000 2000 2000
C - wysokos¢ krocca mm 500 500 500 500 500 500 500 500 500
D - $rednica krééca mm 300 350 350 350 400 400 400 450 450
E - catkowita wy soko$¢ mm 1580 1580 1580 2080 2080 2080 2580 2580 2580
Powierzchnia filtra m?2 2,00 2,50 3,00 3,00 3,75 4,50 4,00 5,00 6,00
Predkos$¢ powietrza m/s 14 14 14 14 14 14 14 14 14
Akcesoria
Wenty lator ssacy VFM 350 400 400 400 450 450 450 450 500
Wy dajnos$¢ m¥%hod. 5000 6000 7000 7000 9000 10000 10000 12000 14000
WEGLOWY FILTR.....

Filtry: weglowe - typ FCH

Urzadzenie jest przeznaczone do filtracji gazowych
i dodatkowej filtracji drobnych statych substancji odpadowy-
ch w wyttaczajgcym odsysajacym rurociggu. Jest dostos-
owane do maks. przeptywu powietrza. Urzgdzenie filtra ma
dwie czesci:
Filtr wejsciowy substancji statych — tworzy go filtr kieszen-
iowy. Kazda poszczegdlna sekcja tzn. 12 wktadek jest
zawsze zaopatrzona w jeden filtr kieszeniowy. Filtr ten stuzy
do wychwycenia drobnych statych czgstek, ktérych w
minimalnej ilosci nie wychwyci pierwszy stopien oczyszc-
zania—odsysajgca sucha sciana natryskowa.
Filtr substancji gazowych — jest uktadem kilku sekcji, ktore
zawsze zawierajg 12 szt. wkitadek filtracyjnych napetnionyc-

o Weglowy filtr zainstalowany w firmie ELK
(Plana nad LuZnici, CR).

h aktywnym weglem — sorbentem niepolarnym — typu SILCARBON SC 40, w ktérym dochodzi do wy-
chwytywania lotnych zwigzkéw organicznych (LZO). Aktywny wegiel absorbuje maks. 30% substancji
gazowych —w stosunku do masy wypetnienia.

TYPY FILTROW CHEMICZNYCH.....
Typ filtra wydajnos¢ ilos¢ wktadéw weglowych
m/godz. szt.
FCH-12 5000 12
FCH-24 7000 24
FCH-36 10000 36
FCH-48 12000 48
FCH-72 14000 72
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