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e Zainstalowany kociot - TSP 35 w firmie SOMERLAP
(Anglie-mésto Mark)

iwpozarowy zawor bezpieczenstwa, wentyl-
atory zasysajgce powietrze do spalania,
separator cyklonowy substancji statych,
rurociag spalin z wentylatorem wyciggowy-
m, trzyczesciowy, montowany komin
metalowy i automatyczne sterowanie
elektryczne, z komputerem do bezobstug-
owej eksploataciji.

ROZWIAZANIE TECHNICZNE
KOTLA....

Obejmuje kompletne urzadzenie kottowni,
wymagajgce tylko okresowego nadzoru.
Technologia jest odpowiednia do celow
ogrzewania wodnego zakftadow
drzewiarskich, warsztatow, suszarni, tarcicy
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e Zainstalowany kocot - TSP 100 w firmie DREVOSPOL
Zahoti.
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ZRODLO CIEPLA....

Podstawowym elementem kompletu
jest automatyczny czterociggowy kociot z
szamotowg wymurowka, typ TSP. Paliwo
konieczne do bezawaryjnej eksploatacji to
odpady drzewne o wymiarach do 3 x 3 cm
(trociny, wiory, zrebki z rozdrabniacza) i
wilgotnosci do 60%. Cze$cig kotta, ktory jest
zaprojektowany w taki sposob, zeby
zapewniac wysokie funkcjonalne
bezpieczenstwo eksploatacji, jest mechan-
iczne lub hydrauliczne dawkowanie paliwa
do kotfa z elektrycznym napedem transport-
era. Pozostatymi czesciami sg jednostka
gasnicza z czujnikiem termicznym, przec-

o Urzgdzenie wygarniajgce MVH z zasobnika trocin
oraz przeno$nik $limakowy do kotta.

itp. Wszelkie elementy urzadzenia sg
produktami firmy ELBH s.ro. i sg
zatwierdzone przez panstwowe instytuty
badawcze w Ostrawie, Radvanicach, Brnie i
CIZP Praha (Czeskiej Inspekcji Srodowiska
Naturalnego), zob. kopia certyfikatu. Firma
ELBH s.r.o. na podstawie zamowienia
klientow przeprowadza kontrolne pomiary
emisji pod katem spetnienia wymogow
ustawy o ochronie powietrza nr 385/05 SB.,
za pomocg analizatora do pomiaru spalin
TESTO 342-3.
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SCHEMAT.....

WARIANT 1

silos obok kottowni

mechaniczny
wygarniacz

zasobnik odpadu

2 tréjwarstwowy komin

wentylator ciggu spalin:

kociot sterowany: - -- - -
utomatycznie :

e przewod
: spalininowy

WARIANT 2
silos nad kottownig

3 o

ZNENKOITSYANATOBDRADRI BIRZEVVNY: TYR TSP

v
: zabezpieczenie ppoz:. Z
mechaniczne: - -* ; 7
dawkowanie paliwa .
wentylator nadmuchu. - -« - - - - cyklonowy odpopielacz. - -
spalin
CERTYFIKACJA....
e Kopia certyfikatu dla kotta wodnego centralnego ogrzew-
ania do spalania odpaddéw drzewnych. Certyfikat zostat wydany CERTIFIKAT
przez Maszynowy Instytut Badawczy w Brnie dnia 12.09.2005.
e Jakos¢ produkcji i zarzadzanie jakoscig sg zapewniane
przez audytowany system certyfikacji BVQl ISO 9001:2000-
.9001:2000.
PARAMETRY TECHNICZNE.....
) wy soko$¢ | powierzchnia| . . ilos¢ | krécce o]
Typ kotta moe Wy miary kotta (mm) montazow | grzewcza ciezar bez wody uT czopucha w P
(kW) 2 wody (kg) odpopielacza
dhugosél szer. | wys. a(mm) (m) () (mm) (mm)
TSP 7 85 1780 | 1160 | 2075 | 2435 10 2400/1500 | 240 50 160 |[NW 250
TSP 10 115 2340 | 1160 | 2075 | 2435 16 2700/1800 | 320 50 180 [Nw 250
TSP 15 170 2480 | 1360 | 2450 | 2810 20 3000/2000 | 600 80 200 |Nw 350
TSP 20 230 2880 | 1360 | 2450 | 2810 26 3500/2200 | 730 80 250 |[Nw 350
TSP 25 280 3080 | 1360 | 2550 | 2910 28 4000/2400 [ 740 80 250 |Nw 350
TSP 30 330 3280 | 1360 | 2550 | 2910 31 4500/2600 | 830 80 250 |[Nw 450
TSP 35 385 3180 | 1460 | 2755 | 3115 36 5000/2800 | 910 100 300 [Nw 450
TSP 40 465 3480 | 1460 | 2755 | 3115 41 5500/3000 | 1250 | 100 300 |Nw 450
TSP 50 582 3180 | 1660 | 2960 | 3320 49 6500/3300 | 1500 | 125 300 |Nw 630
TSP 60 698 3380 | 1660 | 3060 | 3420 54 7500/3400 | 1750 | 125 350 |Nw 710
TSP 70 814 3780 | 1660 | 3060 | 3420 65 8500/3700 | 2000 | 125 350 |[Nw 710
TSP 80 930 3450 | 1960 | 3565 | 3925 77 9500/4000 | 2250 | 150 400 |2 x Nw 630
TSP 90 1047 | 3450 | 1960 | 3665 | 4025 87 10500/4500] 2500 | 150 400 |2 x Nw 630
TsP 100 | 1163 | 3750 | 1960 | 3665 | 4025 99 11500/4800] 2750 | 150 400 |2 x Nw 630
TSP 125 | 1260 | 4050 | 1960 | 3665 | 4025 115 12500/5300] 3000 | 150 500 |2 x NW 730
TsP 130 | 1310 | 3100 | 2160 | 4100 | 4460 130 12800/5500] 3100 | 150 500 |2 x Nw 730
TSP 140 | 1400 | 3300 | 2160 | 4100 | 4460 145 13000/5800] 3200 | 150 500 |2 x NW 730
TSP 150 | 1450 | 3500 | 2160 | 4100 | 4460 160 13200/5900] 3400 | 150 500 |2 x Nw 730
TsP 160 | 1500 | 3700 | 2160 | 4100 | 4460 175 13500/6000] 3550 | 200 500 |2 x NW 730
TSP 180 | 1700 | 4100 | 2160 | 4100 | 4460 192 14000/6500] 4000 | 200 500 |2 x NW 830
TsP200 | 1850 | 4350 | 2430 | 4350 | 4710 205 15000/8000] 5000 | 250 600 |2 x Nw 830
TSP 220 | 2050 | 4650 | 2430 | 4350 | 4710 230 17000/9000] 5500 | 250 600 |2 x NW 830
TSP 250 | 2500 | 5150 | 2430 | 4350 | 4710 240 |20000/1300d 5700 | 250 600 |2 x NW 930
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