o Wentylatory transportowe typu VSR zainstalowane w firmie SWN

(Miadoriovice, CR)

Wiasciwg ostone mozna odwrécic
zgodnie z lustrzanym odbiciem (L, P) i
obrécié o 360° po 90°, zgodnie ze
schematem w tabeli (na drugiej
stronie). Dzieki temu zamontowany
wentylator mozna wykorzysta¢c w
jakimkolwiek wymaganym potozeniu.
Wirniki sg zrownowazone statycznie i
dynamicznie. Stabilna charakterystyka
mocy gwarantuje szeroki zakres
zastosowania w zalezno$ci od
zyczenia klienta. Pod wzgledem
konstrukcji chodzi o
Sredniocisnieniowe wentylatory
radialne. Typ VSM ma wirnik potagczony
bezposrednio z silnikiem, typ VSR ma
potgczenie za pomocg pasow
klinowych przez kofa pasowe.

o Wentylator transportowy typu VSM

PRZEZNACZENIE
EKSPLOATACYJNE....

Wentylatory odsysajgce sg
zaprojektowane przez firme ELBH w
celu odsysania odpaddéw drzewnych,
powstajacych w trakcie obrébki drewna
w przemystowych zaktadach
drzewiarskich oraz do transportu
przefiltrowanych odpadéw drzewnych
z urzadzenia filtracyjnego typu FZS i
PULS-JET do zasobnika paliwa.

KONSTRUKCJA.....

Ostony wirnika w ksztatcie spirali i
rama wentylatora sg wykonane z
masywnej blachy stalowe;j.

o Wentylatory typu VSM zainstalowane w firmie Drevospol

Stastny (Zahoti, CR)

MONTAZ.....

Wentylator przymocowuje sie za
pomoca ztgcza srubowego do
konstrukcji nosnej. Osadzenie
wykonuje sie na izolatorach drgan
ISTAKO ze sprezyng stalowa, ktore sg
czescig dostawy. To osadzenie
zapewnia minimalizacje
niepozadanych rezonansow w trakcie
pracy. W ucigzliwym srodowisku mozna
dodatkowo wykonac¢ eliminacje hatasu
dzieki odpowiedniej izolacji
akustycznejw taki sposéb, zeby zostaty
spetnione wymogi sanitarne dot.
§rodowiska wewnetrznego i
zewnetrznego z punktu widzenia
hatasu i wibracji.
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OZNACZENIE WEDLUG POLOZENIA WYLOTU.....

PHP 90°

PH 360°

PARAMETRY TECHNICZNE.....

PD 180°

PSL 270°

LSP 270°

A

LD 180°
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typ silnik wydajnos¢é sprez | obroty A B C DN
kW m3/hod Pa obr./min| mm mm mm mm
VSM-031-0140-K 1,5 1340 2250 2840 691 596 371 140
VSM-028-0140-K 4 1340 2400 2850 738 672 402 140
VSM-035-0160-K 2,2 1730 2100 2820 716 636 406 160
VSM-031-0160-K 3 1730 2800 2850 760 696 430 160
VSM-028-0160-K 4 1730 4000 2880 841 764 457 160
VSM-040-0180-K 3 2200 2300 2850 726 621 456 180
VSM-035-0180-K 4 2200 3600 2880 799 690 483 180
VSM-031-0180-K 5,5 2200 4300 2880 858 765 583 180
VSM-031-0180-K 7,5 2200 5300 2880 858 765 583 180
VSM-045-0200-K 3 2700 2200 2850 756 646 476 200
VSM-040-0200-K 5,5 2700 2700 2860 815 716 582 200
VSM-035-0200-K 7,5 2700 4300 2880 872 762 602 200
VSM-031-0200-K 11 2700 5500 2900 954 833 652 200
VSM-050-0220-K 4 3300 2350 2880 786 666 522 220
VSM-045-0220-K 5,5 3300 3300 2860 862 744 602 220
VSM-040-0220-K 7,5 3300 3800 2880 786 666 522 220
VSM-035-0220-K 11 3300 5100 2880 977 852 602 220
VSM-056-0250-K 5,5 4230 2500 2860 816 676 622 250
VSM-050-0250-K 7,5 4230 2800 2880 872 734 642 250
VSM-045-0250-K 11 4230 4800 2900 932 797 692 250
VSM-040-0250-K 15 4230 5500 2920 985 851 704 250
VSM-071-0300-K 7,5 6100 2300 2880 871 716 692 300
VSM-063-0300-K 11 6100 3300 2900 942 784 742 300
VSM-056-0300-K 15 6100 4250 2920 1000 838 754 300
VSM-050-0300-K 18,5 6100 5200 2920 1067 906 792 300
VSM-080-0350-K 7,5 8350 2200 2900 869 722 772 350
VSM-071-0350-K 11 8350 2800 2900 992 812 772 350
VSM-063-0350-K 15 8350 3100 2920 1060 876 784 350
VSM-056-0350-K 18,5 8350 5100 2900 1138 967 784 350
VSM-071-0400-K 11 10900 2500 2900 1046 872 820 400
VSM-071-0400-K 15 10900 2800 2920 1046 872 858 400
VSM-071-0400-K 18,5 10900 3600 2900 1046 872 858 400
VSR-063-0450-S 18,5 13750 1450 1684 1450 1246 450
VSR-063-0450-S 22 13750 2935 1684 1450 1246 450
VSR-063-0500-S 30 17500 1470 1827 1566 1350 500
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